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GLUE GUN SUPER / PROMATIC
ΠΙΣΤΌΛΙ ΚΌΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΎΠΟΥ "ΚΆΝ' ΤΟ ΜΌΝΟΣ ΣΟΥ" ΚΑΙ
ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟIOΝΤΟΣ
Πιστόλι κόλλας για εργασίες τύπου "κάν' το μόνος σου" και
ημιεπαγγελματική χρήση.

ΠΕ∆IΟ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Κολλάει πολλά πορώδη και μη πορώδη υλικά σε δευτερόλεπτα,
όπως ξύλο, μέταλλο, πέτρα, πλακάκια, κεραμικά, δέρμα,
υφάσματα και πολλά πλαστικά. ∆ιαθέτει υψηλή ικανότητα
τήξης και είναι κατάλληλο για εργασίες τύπου "κάν' το μόνος
σου" και όλες τις επισκευές στο σπίτι. Κολλάει σχεδόν όλα τα
υλικά γρήγορα, με ακρίβεια, μόνιμα και αξιόπιστα. Ιδανικό
για στερέωση, επισκευή, μόνωση και στεγανοποίηση. Για
παράδειγμα, χαλιά, σόλες και τακούνια παπουτσιών, τοποθέτηση
ξυλοσανίδων, σοβατεπί ή για την κόλληση πλακιδίων που έχουν
ξεκολλήσει. Πολυλειτουργικό.
Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE, καθώς και θερμοευαίσθητα υλικά.
Στοιχεία στήριξης ή αντικείμενα υπό μόνιμη τάση.

Ι∆IOΤΗΤΕΣ
· Θερμοκρασία τήξης: 190°C   
· Ροή κόλλας: 20g/min   
· Ισχύς: 60W   
· Ισχυρό, γρήγορο και απλό   ∆ιαφανές   
· Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες   
· Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως +70°C   
· ∆εν συρρικνώνεται, δεν παλιώνει   
· Χωρίς διαλύτες   
· Ανθεκτικό σε υπεριώδες φως, σκόνες πλυσίματος και
 απορρυπαντικά   
· Καλή ηλεκτρική μονωτική ικανότητα   
· Πλήρωση ρωγμών

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Συνθήκες εργασίας:  Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πιστόλι
θερμόκολλας, τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Η τήρησή τους θα μειώσει την πιθανότητα πρόκλησης ακούσιου
τραυματισμού λόγω εγκαύματος ή ηλεκτροπληξίας.
Προσωπική ασφάλεια:  Η επαφή με το καυτό ακροφύσιο ή τη
λιωμένη κόλλα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Να διατηρείτε
πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην επιχειρείτε ποτέ να
επιταχύνετε τη διαδικασία ψύχρανσης, κρατώντας το πιστόλι
κάτω από τη βρύση. Να το αφήνετε πάντα να κρυώσει με φυσικό
τρόπο. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για βλάβες ή ρωγμές. Για
λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι κόλλας, αν έχει
υποστεί βλάβη.
Απαιτήσεις επιφάνειας:   Οι περιοχές προς κόλληση πρέπει να
είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς σκόνη και λιπαρότητα. Εάν
κριθεί απαραίτητο, εκτραχύνετε τις λείες επιφάνειες προτού
εφαρμόσετε την κόλλα για καλύτερη εφαρμογή.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες
εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του
προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οδηγίες χρήσης: 
Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πιστόλι θερμής κόλλας, να
ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Τοποθετήστε το πιστόλι στην βάση του και συνδέστε την πρίζα.
Τοποθετήστε την ράβδο κόλλας Ø 11 mm στο πιστόλι κόλλας και
αφήστε το να ζεσταθεί για 5 - 8 λεπτά. Πιέστε τη σκανδάλη για να
εφαρμόσετε κόλλα στο σκληρότερο υλικό και μην το απλώνετε
σε αραιά. Πιέστε σταθερά τα μέρη μέσα σε 15 - 20 δευτερόλεπτα.
Η σύνδεση είναι σταθερή μέσα σε 2 λεπτά (ανάλογα με το πάχος
της στρώσης κόλλας). Η τελική ισχύς δεσμού επιτυγχάνεται μετά
από 2 ώρες. Σημαντικό: Τοποθετήστε έγκαιρα μια νέα ράβδο
κόλλα πίσω από την παλιά για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
Αποφύγετε την επαφή με ζεστό ακροφύσιο. Όταν το πιστόλι δεν
χρησιμοποιείται για 60 λεπτά ή περισσότερο, αποσυνδέστε το
καλώδιο από την πρίζα. Εφαρμόστε την κόλλα σε χάντρες σε
εύκαμπτα υλικά και σε χάντρες ή κουκκίδες σε σκληρά υλικά. Οι
μεγαλύτερες επιφάνειες είναι δύσκολο να συνδεθούν επειδή η
κόλλα μπορεί να στερεοποιηθεί πριν την εφαρμογή σε ολόκληρη
την επιφάνεια. Η αντοχή συγκόλλησης είναι η καλύτερη όταν
τα μέρη ενώνονται αμέσως μόλις εφαρμοστεί η κόλλα. Αφού
τοποθετήσετε μια νέα ράβδο, αφήστε το πιστόλι να ζεσταθεί
ξανά.
Λεκέδες / υπολείμματα:  Τα υπολείμματα κόλλας που έχουν
στεγνώσει μπορούν να αφαιρεθούν μόνο με μηχανικά μέσα.
Σημεία προσοχής:  Το εργαλείο αυτό πρέπει να τοποθετείται στη
βάση του, όταν δεν χρησιμοποιείται. Προορίζεται για χρήση
σε εσωτερικούς χώρους μόνο. Ποτέ μην αφήνετε το πιστόλι
κόλλας χωρίς επιτήρηση, εάν είναι ακόμα θερμό ή εάν είναι
συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος. Ορισμένα υλικά είναι
ευαίσθητα στη θερμότητα και μπορεί να υποστούν φθορά από
το θερμό ρύγχος ή ακόμα και από τη θερμόκολλα. Ποτέ μην
αφαιρείτε τις ράβδους κόλλας από το πιστόλι κόλλας, καθώς
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο μηχανισμό. Μην
τοποθετείτε ποτέ άλλα αντικείμενα στο πιστόλι κόλλας εκτός
από τις συνιστώμενες ράβδους κόλλας. Να είστε προσεκτικοί
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πιστόλι κόλλας κοντά σε εύφλεκτα
υλικά. Μην χρησιμοποιείτε το πιστόλι κόλλας σε εκρηκτικά
περιβάλλοντα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Ethylene vinylacetate copolymer

Χρώμα: ∆ιάφανο

Χρώμα μετά τη σκλήρυνση/
ξήρανση:

∆ιάφανο

Ικανότητα πλήρωσης: Πολυ Καλό

Μόνωση: Καλό

Θερμοκρασία τήξης
Ελάχιστη:

180

Μέγιστη θερμοκρασία
τήξης:

200 °C

Μέγιστη αντοχή στη
θερμοκρασία:

70 °C

Χρόνος παραμονής ανοικτό
Περίπου:

30 δευτερόλεπτα

Χωρίς διαλύτες: Ναί

ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Glue Gun με ράβδους κόλλας θερμής τήξης 11mm.

ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
Μετά τη χρήση, αφήστε το πιστόλι κόλλας να κρυώσει εντελώς
προτού το φυλάξετε. Όταν δεν χρησιμοποιείται, το πιστόλι
κόλλας πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και ασφαλές μέρος,
όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
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